ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANELINHA
SETOR DE PLANEJAMENTO

CANELINHA

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Muro de contencdo em concreto ciclépico e alvenaria de blocos de concreto
Local: Rua Francisco José Reis e Rua Verbnica Wechrmeister— Cobre —
Canelinha-SC
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CANELINHA

MEMORIAL DESCRITIVO MURO DE CONTENCAO EM CONCRETO CICLOPICO
E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

1. APRESENTACAO

A obra deve ser executada de acordo com a Planta de Locacdo, Memorial
Descritivo e Planilha Orcamentaria. Nao sera reconhecida qualquer alegacédo de
desconhecimento ou dificuldade de execucéo. O presente memorial descritivo tem
por finalidade estabelecer as condi¢des, tipo de materiais, bem como descrever e
especificar de forma clara os servicos a serem executados para a construcao das

contencdes.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as

normas a seguir:

a) MATERIAIS - Todos os materiais atenderdo as especificacdes das normas
vigentes, dos projetos e deste Memorial e serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA;

b) ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado,
caso nao atenda as especificacbes do projeto, devendo a CONTRATADA
substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO;

c) MAO DE OBRA - A mio de obra a empregar pela CONTRATADA devera
ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucao
das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for
necessario;

d) VISITA PREVIA - A CONTRATADA, ainda na condicdo de proponente,
deverd fazer visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia
das estruturas existentes e seu atual estado de conservagéo, locacao,

niveis, etc;
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e) RECEBIMENTO - Seréao impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagam

as condicdes contratuais. Ficarh a CONTRATADA obrigada a demolir e a
refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias;

f) EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para
uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

g) DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotactes
diversas, tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO.

h) A FISCALIZACAO é composta pela equipe de profissionais da
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CANELINHA, designados para

acompanhamento e vistoria da obra.

2. MATERIAIS

Todos os materiais necessarios seréo fornecidos pela CONTRATADA. Deveréo ser
de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas
citadas nestas especificagbes constituem apenas referéncia, admitindo-se outras,
desde que previamente aprovadas pela fiscalizacao.

3. MAO-DE-OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente méao-de-obra qualificada na execucéo
dos diversos servicos. O mestre-de-obras encarregado da execucdo das obras

devera permanecer no canteiro em tempo integral.

4. FUNDACOES

As fundacgbes serdo do tipo sapata com concreto armado fck=25 MPa, conforme
especificacdes e dimensdes constantes do projeto. Serdo executadas estacas
brocas de didmetro de 25mm, com locacdo e profundidade conforme projeto,
ancorando juntamente com a sapata. Devem ser tomados todos os cuidados para o

correto posicionamento da armacdo dos pilares nas fundacdes, devendo ser
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utilizados espagadores que garantam o recobrimento minimo especificado pela
NBR 6122.

5. ESTRUTURAS DE CONCRETO

A estrutura do muro de contencdo é constituida por pilares, viga intermediaria e
cinta de amarracdo, moldadas in loco com dimensdes e armaduras constante do
projeto. Sera usado concreto fck>= 25,0 MPa. A estrutura foi projetada, conforme
prescricbes da NBR 6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto -
Procedimento.

As barras de aco das armacgdes deverdo estar limpas e escovadas, e mantidas
convenientemente afastadas entre si e das formas, conforme prescricdes da NBR
6118/2003.

Cuidados especiais deverao ser tomados quanto a cura dos concretos segundo as
Normas, chamando-se a atencdo para os periodos de concretagem com a baixa
umidade relativa do ar, quando providéncias especiais deverao ser tomadas pela
contratada.

Cuidados ainda devem ser tomados para que seja respeitado o projeto de forma
das estruturas e realizado escoramento de modo seguro utilizando para tanto,

escoras de boa qualidade e prumo.

6. FORMAS

Os materiais de execucdo das férmas devem ser compativeis com acabamento
desejado, executadas com chapas de madeira compensada resinada com
espessura de 17mm. As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente
resisténcia para que as deformacdes, devido a acdo de cargas atuantes e das
variacbes de temperatura e umidade sejam despreziveis. As férmas serdo
construidas de forma a respeitar as dimensdes, alinhamentos e contornos
indicados no projeto.

Para a retirada das férmas e escoramentos deverdo ser observadas as prescri¢cdes

da NBR 14931 (Execucdao de estruturas de concreto — Procedimento)
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8. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

O muro de contencao sera constituido por alvenaria de bloco de concreto
preenchidos com graute, com espessura de 14cm e 19cm, conforme detalhado em
projeto. Serao instalados tubos barbacas de 50mm, espacados a cada metro, como
dispositivo de drenagens para alivio de poropressdes na estrutura de contencao do
muro, conforme projeto. O tardoz do muro (parte de tras do muro) deve ser
protegido com uma pintura impermeablizante estrutural com emulsao adesiva, logo
apos a aplicagao da pintura impermeabilizante, sera executado um dreno com areia
grossa.

O reaterro deve ser executado com material de 12 qualidade, os materiais serao
espalhados e regularizados com o auxilio de ferramentas manuais. Na operacao
serao removidos galhos, matagles, entulhos e demais rejeitos indesejaveis ao bom
desempenho do reaterro atras do muro.. As camadas soltas deverao apresentar
espessura maxima de 30cm e compactads a um grau de 100 ou 95% do Proctor
Normal, devendo ser umedecidas e homogeneizadas quando necessario. A critério
da Fiscalizacdo o material de reaterro podera ser substituido, quando nao obedecer
os critérios técnicos exigidos em Normas Técnicas.

O muro devera possuir apresentacao limpa sem escorrimento de nata de cimento.

7. CONCRETO CICLOPICO

A contengdo em concreto ciclépico, com fck 15 Mpa, com adicdo de pedras de mao
com percentual de 30% do volume real, devendo o concreto preencher todo o
volume da forma e com uso de vibrador.
O concreto sé poderd ser lancado depois que todo o trabalho de formas e
preparacao das superficies seja inteiramente concluido e estejam convenientemente
travadas.
Durante e imediatamente apds o lancamento o concreto devera ser vibrado
continuamente com vibradores de imersao de configuracbes e dimensdes
adequadas as pecas que serdo preenchidas.

Avenida Cantério Florentino da Silva, 1683 — Caixa Postal 15

Fone/Fax (0**48) 3264-4000 — CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANELINHA
SETOR DE PLANEJAMENTO

8. REATERRO APILOADO

A CONTRATADA devera executar o reaterro do muro de contencdo, com
fornecimento e a mao de obra necessaria para a execucao dos servi¢os de reaterro
apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactacdo. Sera

medido pelo volume de reaterro em valas, po¢os ou cavas executados (m3).
9. RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, a Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART) referente a execucao da obra.
10. SERVICOS FINAIS

A obra sera considerada concluida quando todos os servigcos estiverem acabados,
estando o local completamente limpo e livre de entulhos, em condi¢des de receber
vistoria final. Todos o0s materiais e servicos deverdo obedecer as normas e

especificacdes a ABNT.

Canelinha, 18 de setembro de 2023.

DAGOBERTO PAGNUSSATTI
Engenheiro Civil
CREA/SC N° 108637-0
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