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PAGINACAO DAS JUNTAS DE CONTROLE
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projeto de juntas ed dilatagdo;

e O tamanho do equipamento de pequeno porte deverd
atender a faixa de concretagem determinada pelo
posicionameno das férmas pois serd apoiado sobre a

mesma.

CONCRETAGEM POR FAIXAS s Ve ~
ENCONTRO COM CAIXAS DE DRENAGEM JUNTA TRANSVERSAL SERRADA SEM BARRA DE TRANSFERENCIA
Férma central a ser‘im‘plontqdo
na concretagem da primeira faixa Junta de construgéo Boca de lobo com JU”LG trGﬂdeerfd S?rrgdﬂ_ sem
(OBS.: Apbés a concretagem da com EPS— 1cm\ 7Agrelha de Fofo arras de transferéncia
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Meio—fio Aco CA—50 #12.5mm | | | Agco CA-50 @12.5mm = ; . ——
T~ C=80cm a ¢/ 10cm ~H—— n \\‘ // ~ — 1 —T=80cm a c¢/ 10cm
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\"// JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCAO
/ Junta Construtiva (eixo) Pavimento em concreto armado
/ Tela de ago Q138 (10x10) #4.2mm e No término da Jornada de trabalho executa—se uma viga
/ de 20x40 junto com a placa da junta de construgdo
/ _ Y
/ 5 \d aaed N Meio—fio Extrusado e ~
/ arra de ligdgao \ (conector barra de PLACAS IRREGULARES Junta de construg¢do transversal
Barra de ligagdo / ¢10mmg\C=50cm ) ligagdo)
com pintura // c/ Qcm { Tela de aco Q—138 ——~ — - = — ——
antioxidante \\ / \\ . Calcada i=3% (placas ‘sgulores) / L /\ L y o - o BRI ) 12
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/ / Placas irrequlares, curvas e inclinag8es superiores a 15%;
// Posicionar a tela a 5cm de qualquer junta ou bordo livre 4 ™\
)/ do pavimento; VIGA DE TRAVAMENTO PARA VIAS COM INCLINACAO = 15%
Tela Q—138: malha 10x10cm bitola 4.2mm;
_4 Para posicionar a tela utilizar trelica metdlica como Viga de_travamento
Junta de ~ \___//ZB/ espagador. Junta Simples
construcdo \_ J 7
. _ . . Sub—leito compactado i_ﬁ sl
OBS.: Para pavimentos até 15cm de espessura utilizar bitola T
® 10mm, comprimento de 50cm e espagcamento de 50cm DET BARRAS DE |_|GAQAO H Viga de_travamento
DET. JUNTA LONGITUDINAL COMSARJETA B MEIO=FIO =]
DE CONSTRUGAO
e O posicionamento das formas deverdo ser de acordo com © Viga de travamento: 20x40cm, sem armadurg; )
e Deverd ser posicionada no meio da placa e concretada junto com a mesma;
e fEspacamento a cada 10m.
/

— Junta de construgdo no sentido longitudinal da vig;
— No término da jornada executa—se uma viga de 20 x 40 junto com a

placa da junta de construgdo;
— Junta de dilatagdo serrada no sentido transversal da via, a cada 2,50m;
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