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1. Apresentagao
O presente documento tem por objetivo principal definir as diretrizes
necessarias para a execucao da drenagem e pavimentacdao da Rua Francisco Damiao
Garcia, no bairro Moura do municipio de Canelinha, SC.
O projeto &€ composto por pecas graficas, informativos, detalhamento

técnico, notas de servico, memoaria de calculo e orcamento.

2. O Projeto

2.1. PROJETO GEOMETRICO

A extensdao da Francisco Damidao Garcia a ser pavimentado & de 263,30
metros, iniciando-se na estaca OPP + 10,67 m da mesma rua até a estaca 13 + 13,5Tm.
Em todo o seu trajeto, a rua tera pista de rolamento, com largura de 7,00 metros,
neste projeto ndo foram contemplados 0Ss passeios, Pois 0S mesmos sao de
responsabilidade dos proprietarios dos imoveis.

O projeto do tracado procurou evitar ao maximo a interferéncia com as
propriedades existentes ao longo do trecho, assim como no projeto do greide
procurou-se aproveitar o leito existente, que encontra-se firmemente compactado pela

acao do trafego ao longo dos anos, evitando-se cortes e aterros desnecessarios.

2.2.PROJETO DE DRENAGEM
Visando garantir um perfeito e rapido escoamento das aguas incidentes
sobre a plataforma da via e terrenos adjacentes, sem causar perturbacdes ao fluxo de
trafego, foi projetado um sistema de drenagem composto de meio fios/sarjetas, caixas
coletoras e galerias (tubulacdo). A agua coletada serd lancada em uma tubulacdo

existente que destinara a um corrego ao lado direito da via.
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Por se tratar de uma obra de micro drenagem a tubulacdo principal sera
implantada na lateral direita da via, e as conexdes serdo feitas através das bocas de
lobo e caixa de passagem a executar.

O calculo das vazdes de projeto foi feito com base no meétodo racional, uma
vez que as bacias envolvidas sdo de pequenas dimensdes. A intensidade da
precipitacao foi determinada pela formula apresentada no memorial de
dimensionamento de drenagem. No dimensionamento das galerias, dadas as
dimensdes das bacias de contribuicdo considerou-se que o tempo de concentracao é
igual ou inferior a 7,99 minutos, 0 que nos proporcionara uma intensidade de 135,04
mm/hr, para um tempo de recorréncia de 5 anos. Adotou-se um coeficiente de
defldvio superficial de 0,25, o correspondente a zonas onduladas parcialmente
ocupadas com solo de meédia permeabilidade. O dimensionamento hidraulico das
galerias foi feito com base na formula de Manning, aliada a conferéncia por

interpolacdes para garantir que a capacidade maxima do tubo seja de 75%.

2.2.1 Confeccdo das Bocas de Lobo

Serdo executadas com tijolos macicos em paredes duplas, rejuntados com
argamassa 1:3:3. Internamente, receberdo chapisco no traco 1.4 e reboco com
argamassa de cimento e areia 1:3.

Devera ser executada uma laje de fundo, que sera em concreto simples fck
15MPa. Os elementos estruturais, como tampa e grelha, serao em concreto fck 20MPa
com aco CA-50 ou CA-60.

A locacao e cota de implantacdo das bocas de lobo serd dada por equipe de

acompanhamento topografico.

2.2.2 - Execucdo das galerias
As valas deverdo ser escavadas de jusante para montante e os materiais

escavados e improprios para reaterro serdo depositados em locais indicados pela
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fiscalizacdo. As escavacdes para o assentamento das tubulacdes serao realizadas
mecanicamente, respeitando o alinhamento e cotas indicadas no projeto.

Os tubos de concreto Classe PS-1 serdo assentados sobre uma camada de
brita com espessura de 10 centimetros, despejada no fundo da vala regularizado. O
reaterro sera feito preferencialmente com o proprio material escavado, em camadas de
20cm, compactado com placa vibratoria. O assentamento das tubulacdes devera ter

acompanhamento permanente de sua locacdo e nivelamento.

2.3. PAVIMENTACAO

Com base nos elementos fornecidos pelos estudos topograficos e projeto
geomeétrico foi elaborado o projeto de pavimentacao.

O material do sub-leito pode ser considerado de boa qualidade, visto que a
Vvia ja é existente por muitos anos, e o trafego de veiculos no local compactou o sub-
leito.

O sub-leito € constituido por solos constituidos em sua grande maioria por
areia grossa e areia fina, possuindo um indice de suporte California (CBR) de 10%.

A pavimentacao sera constituida por lajotas pré-moldadas sextavadas de
concreto fck 35 MPa com 25x25x8 cm, assentadas sobre colchao de areia com 10 cm
de espessura. Ainda através do dimensionamento apresentado nas planilhas devera ser
executado uma sub-base em rachdao com espessura de 5cm, compactado, garantindo
um CBR minimo de 14% nesta camada.

Os meio fios serao extrusados “in-loco” com sarjetas, tendo dimensdes de 45
(05 base + 30 sarjeta) x 22 centimetros, utilizando concreto 20MPa. Como as ruas no
entorno da via em questao ndo possuem pavimentacao, serao executadas 2 vigas em
concreto, com dimensdes de 15x30 cm (largura x altura) para efetuar o travamento da
pavimentacao. Essas vigas serao executadas em concreto fck 20 Mpa, com 4 barras de

ferro CA-50 de TOmm, e com estribos em ferro CA-60 de 5mm a cada 15 cm.
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2.4. PROCESSO EXECUTIVO
Neste item serd apresentado o processo executivo da pavimentacao, desde

0S servicos iniciais até a pavimentacao propriamente dita.

2.4.1. Servicos Iniciais
Para o inicio de obra sera necessario a implantacdo de uma placa de obra em
chapa de aco galvanizado, com dimensdes de 3,00 x 1,50 metros. A fiscalizacdo da

obra sera responsavel por apresentar a empresa executora o modelo de placa de obra.

2.4.2. Descri¢cao
A pavimentacao sera constituida por lajotas de concreto, executadas sobre
sub-leito, sub-base, de acordo com os alinhamentos, dimensdes e secao transversal

estabelecida pelo projeto.

2.4.3. Obras de Drenagem
Deverado estar concluidas antes do inicio da construcdo do pavimento, todas

as obras de drenagem previstas, e indicadas em pranchas anexas a este memorial.

2.4.4. Preparo do Sub-leito

Apos a finalizacdo da execucdo da drenagem, devera ser realizado o
rebaixamento do leito da pista em 10 cm. O material proveniente da escavacao sera
destinado a um bota-fora indicado pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Canelinha.

A superficie do sub-leito devera ser regularizada na largura de toda a pista
de modo gque assuma a forma determinada pela secado transversal do projeto. O grau
de compactacao devera atingir 100% da densidade maxima determinada pelo ensaio
do proctor normal.

ApoOs a regularizacao do sub-leito sera executado uma sub-base em rachao

compactado com espessura minima de 5cm.
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2.4.5. Areia para Assentamento
Areia para o colchdo, no qual ird se assentar a/o lajota/paver deverd ser
constituida de particulas limpas, duras e duraveis, isentas de matérias organica, torrdes

de argila ou outros materiais deletérios obedecendo a seguinte granulometria.

Ne DA PENEIRA ABERTURA % EM PESO PASSANDO
A 6,35 6,35
200 0,074 5-15

2.4.6. Execucdo de Meio Fio e Sarjeta

A execucdo do meio feio e sarjeta serd realizado por extrusdo, sendo
executado “in-loco”. Os meios fios e sarjetas devem ser executados sobre a sub-base
de rachdo compactado e a base em areia. E somente apds a execucdo dos meios fios
podera ser iniciado o assentamento das lajotas sextavadas.

Os meios fios e sarjetas terdo dimensdes da 45 cm de base (sendo 15 para o
meio fio e 30 cm para sarjeta) e altura de 22 centimetros, sendo que a espessura da
sarjeta deverd ser de no minimo 7,00 cm, garantindo um espelho no meio fio de 15,00

cm.
2.4.7. Assentamento das Lajotas.

2.4.7.]. Colchao de areia
Para a pista de rolamento, sobre o greide preparado sera lancado uma
camada de material granular inerte, areia ou po de pedra, com espessura de 10 cm.

Sobre o colchdo de areia serdao assentados as Lajotas.

2.4.7.2. Assentamento das Pecas
Para a pista o assentamento sera iniciado com uma fileira de lajotas,

dispostas na direcao da menor dimensdo da area pavimentar, obedecendo ao
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abaulamento estabelecido pelo projeto, a qual servird como guia para melhor
disposicao das pecas.

O abaulamento sera representado por duas rampas opostas, com declividade
de 2 %. O arremate com alinhamento existentes ou com superficies verticais sera feito

com auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de 1/4, 1/2, ou % do bloco.

2.4.7.3. Rejuntamento
O enchimento das juntas sera feito com areia, esparramando-se uma camada
de 2 cm de espessura sobre o calcamento e forcando-se a areia, por meio da vassoura,

a penetrar nas juntas.

2.4.7.4. Compactacao

Para a leito carrocavel apds a concluséo do servico de rejuntamento, o
calcamento sera devidamente compactado com rolo compactador liso, de 3 rodas, ou
do tipo “tandem” como peso de 10 a 12 toneladas. A rolagem deverd progredir dos
bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo uniforme, cada passada
atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até completa fixacdo do calcamento,
isto é, até quando ndo se observar mais nenhuma movimentacdo da base pela
passagem do rolo. Qualquer irregularidade ou depressdao que venha a surgir durante a
compactacao, devera ser prontamente corrigida, removendo e recolocando as lajotas
com maior ou menor adicao do material de assentamento, em quantidade suficiente a
completa correcdo do defeito verificado.

A compactacao das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser

efetuada por meio de placa vibratoria.

2.4.8. Protegao a Obra
Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, e até seu recebimento
definitivo, os trechos em construcdo e pavimento pronto deverdo ser protegidos
contra os elementos que possam danifica-los. Tratando-se de estradas cujo trafego

ndo possa ser desviado, a obra serd executada em meia pista, e, neste caso, o
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empreiteiro devera construir e conservar barricadas para impedir o trafego pela meia
pista em obras, bem como ter um perfeito servico de sinalizacdo de modo a impedir

acidentes e empecilhos a circulacdo do trafego pela meia pista livre.

2.4.9. Aceitacéo
O pavimento das lajotas, apds sua compactacao, devera ter forma definida
pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e secdo transversal estabelecida pelo projeto,

com as seguintes tolerancias:

2.4.9.1. Acabamento da Superficie
A face do calcamento ndo devera apresentar sob uma régua de 3 metros de

comprimento, sobre ela disposta em qualguer direcdo, depressao superior a 10mm.

2.4.9.2. Tolerancia de Espessura
A altura da base de areia mais a do paralelepipedo ou lajota depois de
compactado, medida por sondagens diretas, ndo poderd deferir em mais de 5% da

espessura fixada pelo projeto.

2.4.10. Entrega ao Trafego

O pavimento devera ser entregue ao trafego no caso de rejuntamento com

areia, logo apos a conclusao deste.

2.5. PROJETO DE SINALIZACAO
O Projeto de sinalizacdo compreende em sinalizacdo horizontal com pintura

de faixa divisora de fluxo de veiculos.

Assinado de forma digital

JAIMER FRANCISCO por JAIMER FRANCISCO
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