
PROJETO:

PROJETISTA:

DATA DO ESTUDO:

MUNICÍPIO:

COEFICIENTE DE 
RUNNOF ADOTADO 0,4

EQUAÇÃO DA CHUVA 

MATERIAL TUBULAÇÃO 0,014

TEMPO DE RETORNO  10 0,85

TEMPO ESCOAMENTO 
INICIAL (MIN)

5,00

LARGURA DA RUA (M) 5,00 0,00

DECLIVIDADE 
TRANSVERSAL (%)

3,00

LARGURA DE PASSEIOS (M)

FLORIANÓPOLIS/SCR² = 0,9821

TIRANTE RELATIVO MÁXIMO

TIPO DE SARJETA SARJETA - PAVIMENTO/MEIO FIO

CONCRETO COEFICIENTE DE  MANNING

CARACTERÍSTICAS DA 
OCUPAÇÃO DO SOLO

De edificação com muitas superficies livres: partes residenciais tipo cidade jardim, ruas macadamizadas ou 
pavimentadas
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Montante Jusante

RUA DINA REIS 1 A 3 1 1.1 20,50 17,81 2,69 40,00 0,0673 2000 0,002 100 2100
RUA DINA REIS 3 A 4+5 1 1.2 17,81 16,55 1,26 24,00 0,0525 1200 0,0012 60 1260
RUA DINA REIS 4+5 A +13 1 1.3 16,55 16,30 0,25 11,00 0,0227 550 0,00055 27,5 577,5
RUA DINA REIS 4+13 A 6 1 1.4 16,30 15,70 0,6 27,00 0,0222 1350 0,00135 67,5 1417,5
RUA DINA REIS 6 A 8 1 1.5 15,70 15,16 0,54 40,00 0,0135 2000 0,002 100 2100
RUA DINA REIS 8 A 10 1 1.6 15,16 14,62 0,54 40,00 0,0135 2000 0,002 100 2100
RUA DINA REIS 10 A 11 1 1.7 14,62 14,16 0,46 20,00 0,0230 1000 0,001 50 1050
RUA DINA REIS 11 A CL 1 1.8 14,16 14,15 0,01 2,00 0,0050 100 0,0001 5 105
RUA DINA REIS 18+10 A 17+5 2 2.1 14,49 14,52 -0,03 25 -0,0012 1250 0,00125 62,5 1312,5
RUA DINA REIS 17+5 A 15 2 2.2 14,52 14,29 0,23 45 0,0051 2250 0,00225 112,5 2362,5
RUA DINA REIS 15 A 12+13 2 2.3 14,29 13,85 0,44 48 0,0092 2400 0,0024 120 2520
RUA DINA REIS 12+13 A CL 2 2.4 13,85 14,15 -0,3 28 -0,0107 1400 0,0014 70 1470
SERVIDÃO 9 A 7 3 3.1 16,35 15,72 0,63 40 0,0158 2000 0,002 100 2100
SERVIDÃO 7 A 5 3 3.2 15,72 14,83 0,89 40 0,0223 2000 0,002 100 2100
SERVIDÃO 5 A 3 3 3.3 14,83 14,54 0,29 40 0,0073 2000 0,002 100 2100
SERVIDÃO 3 A 1 3 3.4 14,54 14,21 0,33 40 0,0082 2000 0,002 100 2100
SERVIDÃO 1 A CL 3 3.5 14,21 14,20 0,01 16 0,0006 800 0,0008 40 840
RUA CHICO PICHUÁ 1 a 3 4 4.1 16,35 14,69 1,66 40 0,0415 2000 0,002 100 2100
RUA CHICO PICHUÁ 3 a 5 4 4.2 14,69 14,31 0,38 40 0,0095 2000 0,002 100 2100
RUA CHICO PICHUÁ 5 a 7+5 4 4.3 14,31 14,17 0,14 45 0,0031 2250 0,00225 112,5 2362,5
RUA CHICO PICHUÁ 7+5 a CL 4 4.4 14,17 14,20 -0,03 6 -0,0050 300 0,0003 15 315
REDE DUPLA LD VALA A CL 5 5.1 14,00 14,00 0 5 0,0000 44300 0,0443 44300
REDE DUPLA LD CL A CL 5 5.2 14,00 14,00 0 25 0,0000 0 0
REDE DUPLA LD CL A VALA 5 5.3 14,00 13,50 0,5 47 0,0106 0 0
REDE DUPLA LE VALA A CL 5 5.4 14,00 14,00 0 7 0,0000 44300 0,0443 44300
REDE DUPLA LE CL A CL 5 5.5 14,00 14,00 0 23 0,0000 0 0
REDE DUPLA LE CL A VALA 5 5.6 14,00 13,50 0,5 47 0,0106 0 0

NOME DA RUA

NUMERAÇÃO DOS TRECHOS E DEFINIÇÃO DAS BACIAS

BACIA Trecho
Cotas (m)

Desnível 
(m)

Comprimento 
(m)

Declividade do 
trecho (m/m)

ESTAQUEAMENTO DO TRECHO Área (m²) Área (km²) Área de Contribuição 
Total (m²)

Área de Contribuição 
das Sarjetas - Meio 

Fio(m²)

VINICIUS FELLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3
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TRECHO NOME DA RUA CLASSIFICAÇÃO n z Tirante (m) Coef. k
Declividade do 
trecho (m/m)

Declividade 
do trecho (%)

Qrua teórico 
(m³/s)

Coef. Redução 
F

Qrua projeto 
(m³/s)

1.1 RUA DINA REIS VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,7 0,050 0,163 0,067 6,725 0,0423 0,7 0,0296

1.2 RUA DINA REIS VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,7 0,050 0,163 0,052 5,250 0,0374 0,8 0,0299

1.3 RUA DINA REIS VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,7 0,050 0,163 0,023 2,273 0,0246 0,8 0,0197

1.4 RUA DINA REIS VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,7 0,050 0,163 0,022 2,222 0,0243 0,8 0,0195

1.5 RUA DINA REIS VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,7 0,050 0,163 0,014 1,350 0,0190 0,8 0,0152

1.6 RUA DINA REIS VIA COLETORA - 40 KM/H 0,013 16,7 0,038 0,076 0,014 1,350 0,0088 0,8 0,0070

1.7 RUA DINA REIS VIA COLETORA - 40 KM/H 0,013 16,7 0,038 0,076 0,023 2,300 0,0115 0,8 0,0092

1.8 RUA DINA REIS VIA COLETORA - 40 KM/H 0,013 16,7 0,038 0,076 0,005 0,500 0,0054 0,8 0,0043

2.1 RUA DINA REIS VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,67 0,05 0,163 0,0012 0,12 0,0057 0,5 0,0028

2.2 RUA DINA REIS VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,67 0,05 0,163 0,005111111 0,511111111 0,0117 0,8 0,0093

2.3 RUA DINA REIS VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,67 0,05 0,163 0,009166667 0,916666667 0,0156 0,8 0,0125

2.4 RUA DINA REIS VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,67 0,05 0,163 0,010714286 1,071428571 0,0169 0,8 0,0135

3.1 SERVIDÃO VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,67 0,05 0,163 0,01575 1,575 0,0205 0,8 0,0164

3.2 SERVIDÃO VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,67 0,05 0,163 0,02225 2,225 0,0243 0,8 0,0195

3.3 SERVIDÃO VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,67 0,05 0,163 0,00725 0,725 0,0139 0,8 0,0111

3.4 SERVIDÃO VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,67 0,05 0,163 0,00825 0,825 0,0148 0,8 0,0119

3.5 SERVIDÃO VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,67 0,05 0,163 0,000625 0,0625 0,0041 0,8 0,0033

4.1 RUA CHICO PICHUÁ VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,67 0,05 0,163 0,0415 4,15 0,0332 0,8 0,0266

4.2 RUA CHICO PICHUÁ VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,67 0,05 0,163 0,0095 0,95 0,0159 0,8 0,0127

4.3 RUA CHICO PICHUÁ VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,67 0,05 0,163 0,003111111 0,311111111 0,0091 0,8 0,0073

4.4 RUA CHICO PICHUÁ VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 16,67 0,05 0,163 0,005 0,5 0,0115 0,8 0,0092

* Trechos 
de exutório

CÁLCULO DA CAPACIDADE DAS SARJETAS - MEIO FIO

VINICIUS FELLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3
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1.1 0,9 10 5,00 175,02 100,00 0,0001 0,004 0,0296 Sarjeta suficiente

1.2 0,9 10 5,00 175,02 60,00 0,00006 0,003 0,0299 Sarjeta suficiente

1.3 0,9 10 5,00 175,02 27,50 0,0000275 0,001 0,0197 Sarjeta suficiente

1.4 0,9 10 5,00 175,02 67,50 0,0000675 0,003 0,0195 Sarjeta suficiente

1.5 0,9 10 5,00 175,02 100,00 0,0001 0,004 0,0152 Sarjeta suficiente

1.6 0,9 10 5,00 175,02 100,00 0,0001 0,004 0,0070 Sarjeta suficiente

1.7 0,9 10 5,00 175,02 50,00 0,00005 0,002 0,0092 Sarjeta suficiente

1.8 0,9 10 5,00 175,02 5,00 0,000005 0,000 0,0043 Sarjeta suficiente

2.1 0,9 10 5,00 175,02 62,50 0,0000625 0,003 0,0028 Sarjeta suficiente

2.2 0,9 10 5,00 175,02 112,50 0,0001125 0,005 0,0093 Sarjeta suficiente

2.3 0,9 10 5,00 175,02 120,00 0,00012 0,005 0,0125 Sarjeta suficiente

2.4 0,9 10 5,00 175,02 70,00 0,00007 0,003 0,0135 Sarjeta suficiente

3.1 0,9 10 5,00 175,02 100,00 0,0001 0,004 0,0164 Sarjeta suficiente

3.2 0,9 10 5,00 175,02 100,00 0,0001 0,004 0,0195 Sarjeta suficiente

3.3 0,9 10 5,00 175,02 100,00 0,0001 0,004 0,0111 Sarjeta suficiente

3.4 0,9 10 5,00 175,02 100,00 0,0001 0,004 0,0119 Sarjeta suficiente

3.5 0,9 10 5,00 175,02 40,00 0,00004 0,002 0,0033 Sarjeta suficiente

4.1 0,9 10 5,00 175,02 100,00 0,0001 0,004 0,0266 Sarjeta suficiente

4.2 0,9 10 5,00 175,02 100,00 0,0001 0,004 0,0127 Sarjeta suficiente

4.3 0,9 10 5,00 175,02 112,50 0,0001125 0,005 0,0073 Sarjeta suficiente

Comparação

VERIFICAÇÃO DO ESCOAMENTO DA RUA

Trecho C T (anos) t (min) i (mm/h) A (m²) A (km²)
Escoamento superficial 

(m³/s)
Capacidade de escoamento da rua (m³/s)

VINÍCIUS FELLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3



1.1 20,50 17,81 40,00 2,69 0,0673 0,0676 0,40 0,0021 0,0021 5,00 0,88 175,0242 0,0409 156 400 0,5028 0,081 0,19 Ok 0,190 4,001 0,76 Nok 0,08 19,90

1.2 17,81 16,55 24,00 1,26 0,0525 0,0529 0,40 0,0013 0,00336 5,88 0,45 164,5069 0,0615 190 400 0,4448 0,138 0,25 Ok 0,250 3,540 0,88 Ok 0,10 17,21

1.3 16,55 16,30 11,00 0,25 0,0227 0,0110 0,40 0,0006 0,00394 6,33 0,28 159,8978 0,0700 268 400 0,2028 0,345 0,40 Ok 0,400 1,614 0,65 Nok 0,16 15,95

1.4 16,30 15,70 27,00 0,60 0,0222 0,0222 0,40 0,0014 0,00536 6,61 0,50 157,2290 0,0936 262 400 0,2881 0,325 0,39 Ok 0,390 2,293 0,89 Ok 0,16 15,70

1.5 15,70 15,16 40,00 0,54 0,0135 0,0161 0,40 0,0021 0,00746 7,12 0,68 152,8685 0,1267 312 400 0,2454 0,516 0,50 Ok 0,500 1,953 0,98 Ok 0,20 15,10

1.6 15,16 14,62 40,00 0,54 0,0135 0,0102 0,40 0,0021 0,00956 7,80 0,64 147,5903 0,1568 368 400 0,1953 0,803 0,67 Ok 0,670 1,554 1,04 Ok 0,27 14,56

1.7 14,62 14,16 20,00 0,46 0,0230 0,0389 0,40 0,0011 0,01061 8,44 0,24 143,1918 0,1689 295 400 0,3814 0,443 0,46 Ok 0,460 3,035 1,40 Ok 0,18 14,02

1.8 14,16 14,15 2,00 0,01 0,0050 0,0300 0,40 0,0001 0,01071 8,68 0,03 141,6681 0,1687 309 400 0,3350 0,504 0,50 Ok 0,500 2,666 1,33 Ok 0,20 13,56

2.1 14,49 14,52 25,00 -0,03 -0,0012 0,0050 0,40 0,0013 0,00131 5,00 1,32 175,0242 0,0255 213 400 0,1367 0,187 0,29 Ok 0,290 1,088 0,32 Nok 0,12 13,89

2.2 14,52 14,29 45,00 0,23 0,0051 0,0050 0,40 0,0024 0,00368 6,32 1,44 159,9814 0,0654 303 400 0,1367 0,478 0,48 Ok 0,480 1,088 0,52 Nok 0,19 13,92

2.3 14,29 13,85 48,00 0,44 0,0092 0,0060 0,40 0,0025 0,00620 7,76 1,12 147,9017 0,1019 346 400 0,1498 0,680 0,60 Ok 0,600 1,192 0,72 Nok 0,24 13,69

2.4 13,85 14,15 28,00 -0,30 -0,0107 0,0056 0,40 0,0015 0,00767 8,87 0,59 140,4548 0,1197 373 400 0,1447 0,827 0,69 Ok 0,690 1,152 0,79 Nok 0,28 13,25

3.1 16,35 15,72 40,00 0,63 0,0158 0,0416 0,40 0,0021 0,00210 5,00 1,01 175,0242 0,0409 171 400 0,3944 0,104 0,21 Ok 0,210 3,139 0,66 Nok 0,08 15,75

3.2 15,72 14,83 40,00 0,89 0,0223 0,0261 0,40 0,0021 0,00420 6,01 0,81 163,0858 0,0762 236 400 0,3124 0,244 0,33 Ok 0,330 2,486 0,82 Ok 0,13 15,12

3.3 14,83 14,54 40,00 0,29 0,0073 0,0096 0,40 0,0021 0,00630 6,82 0,82 155,3462 0,1088 325 400 0,1895 0,574 0,54 Ok 0,540 1,508 0,81 Ok 0,22 14,23

3.4 14,54 14,21 40,00 0,33 0,0082 0,0050 0,40 0,0021 0,00840 7,64 0,74 148,7401 0,1389 402 400 0,1367 1,016 0,83 Ok 0,830 1,088 0,90 Ok 0,33 13,94

3.5 14,21 14,20 16,00 0,01 0,0006 0,0054 0,40 0,0008 0,00924 8,38 0,28 143,5731 0,1475 406 400 0,1421 1,038 0,85 Ok 0,850 1,131 0,96 Ok 0,34 13,61

4.1 16,35 14,69 40,00 1,66 0,0415 0,0415 0,40 0,0021 0,00210 5,00 1,01 175,0242 0,0409 171 400 0,3940 0,104 0,21 Ok 0,210 3,135 0,66 Nok 0,08 15,75

4.2 14,69 14,31 40,00 0,38 0,0095 0,0052 0,40 0,0021 0,00420 6,01 1,16 163,0731 0,0762 319 400 0,1395 0,546 0,52 Ok 0,520 1,110 0,58 Nok 0,21 14,09

4.3 14,31 14,17 45,00 0,14 0,0031 0,0044 0,40 0,0024 0,00656 7,17 1,03 152,4443 0,1112 379 400 0,1283 0,867 0,71 Ok 0,710 1,021 0,72 Nok 0,28 13,71

4.4 14,17 14,20 6,00 -0,03 -0,0050 0,0078 0,40 0,0003 0,00688 8,20 0,13 144,7610 0,1107 340 400 0,1708 0,648 0,58 Ok 0,580 1,359 0,79 Nok 0,23 13,57

5.1 14,00 14,00 5,00 0,00 0,0000 0,0030 0,40 0,0443 0,04430 5,00 0,09 175,0242 0,8622 878 1000 1,2195 0,707 0,62 Ok 0,620 1,553 0,96 Ok 0,62 12,50

5.2 14,00 14,00 25,00 0,00 0,0000 0,0030 0,40 0,0000 0,05118 5,09 0,39 173,8758 0,9895 925 1000 1,2195 0,811 0,68 Ok 0,680 1,553 1,06 Ok 0,68 12,50

5.3 14,00 13,50 47,00 0,50 0,0106 0,0030 0,40 0,0000 0,06189 5,48 0,65 168,9639 1,1628 982 1000 1,2195 0,954 0,78 Ok 0,780 1,553 1,21 Ok 0,78 12,50

5.4 14,00 14,00 7,00 0,00 0,0000 0,0030 0,40 0,0443 0,04430 5,00 0,12 175,0242 0,8622 878 1000 1,2195 0,707 0,62 Ok 0,620 1,553 0,96 Ok 0,62 12,50

5.5 14,00 14,00 23,00 0,00 0,0000 0,0030 0,40 0,0000 0,05354 5,12 0,35 173,4240 1,0325 939 1000 1,2195 0,847 0,70 Ok 0,700 1,553 1,09 Ok 0,70 12,50

5.6 14,00 13,50 47,00 0,50 0,0106 0,0030 0,40 0,0000 0,06121 5,47 0,66 169,0505 1,1506 978 1000 1,2195 0,943 0,77 Ok 0,770 1,553 1,20 Ok 0,77 12,50

84,00 0,0100 300

Jusante (m) S  A (km²)
Montante 

(min)
Montante 

(m)

Q (m³/s)
D calculado 

(mm)

D 
adotado 

(mm)
Qp (m³/s)

Q/Qp 
(m³/s)

V/Vp Vp (m/s) V (m/s) y (m)

Geratriz superior

y/d
Declividade do trecho 

(m/m)

Declividade 
adotada  
(m/m)

Coeficiente C

Área tributária Tempo de Escoam.

itensidade 
(mm/h)Trecho 

(min)
Trecho (km²)

Trecho

Cota

Comprimento (m) Desnível (m)
Montante (m) 



17,20 0,60 0,61 19,50 16,80 1,00 1,01 19,58 16,87 36,25
1,8 31,23

15,94 0,60 0,61 16,81 15,54 1,00 1,01 16,91 15,64 21,70
1,08 18,69

15,83 0,60 0,47 15,55 15,43 1,00 0,87 15,71 15,59 9,26
0,495 7,88

15,10 0,60 0,60 15,30 14,70 1,00 1,00 15,46 14,86 24,29
1,215 20,90

14,46 0,60 0,70 14,70 14,06 1,00 1,10 14,90 14,26 37,87
1,8 32,85

14,15 0,60 0,47 14,16 13,75 1,00 0,87 14,43 14,02 33,62
1,8 28,60

13,24 0,60 0,92 13,62 12,84 1,00 1,32 13,80 13,03 20,86
0,9 18,35

13,50 0,60 0,65 13,16 13,10 1,00 1,05 13,36 13,30 1,85
0,09 1,59

13,77 0,60 0,75 13,49 13,37 1,00 1,16 13,61 13,48 24,24
1,125 21,10

13,70 0,60 0,59 13,52 13,30 1,00 0,99 13,71 13,49 40,40
2,025 34,75

13,40 0,60 0,45 13,29 13,00 1,00 0,85 13,53 13,24 39,92
2,16 33,89

13,09 0,60 1,06 12,85 12,69 1,00 1,46 13,13 12,97 30,96
1,26 27,44

14,09 0,60 1,63 15,35 13,69 1,00 2,03 15,43 13,77

14,08 0,60 0,75 14,72 13,68 1,00 1,15 14,85 13,81

13,85 0,60 0,69 13,83 13,45 1,00 1,09 14,05 13,66

13,74 0,60 0,47 13,54 13,34 1,00 0,87 13,87 13,67

13,52 0,60 0,68 13,21 13,12 1,00 1,08 13,55 13,46

14,09 0,60 0,60 15,35 13,69 1,00 1,00 15,43 13,77 36,00
1,8 30,98

13,88 0,60 0,43 13,69 13,48 1,00 0,83 13,90 13,69 32,90
1,8 27,88

13,51 0,60 0,66 13,31 13,11 1,00 1,06 13,59 13,40 41,67
2,025 36,02

13,52 0,60 0,68 13,17 13,12 1,00 1,08 13,40 13,36 5,61
0,27 4,85

12,49 1,50 1,52 11,50 11,49 2,50 2,52 12,12 12,11 18,81
0,375 14,88

12,43 1,50 1,58 11,50 11,43 2,50 2,58 12,18 12,11 95,16
1,875 75,53

12,36 1,50 1,14 11,50 11,36 2,50 2,14 12,28 12,14 163,60
3,525 126,70

12,48 1,50 1,52 11,50 11,48 2,50 2,52 12,12 12,10 26,36
0,525 20,87

12,43 1,50 1,57 11,50 11,43 2,50 2,57 12,20 12,13 87,44
1,725 69,39

12,36 1,50 1,14 11,50 11,36 2,50 2,14 12,27 12,13 163,60
3,525 126,70

1,00 1,10 70,56
3,36 64,63

1062,93 36,56 875,69

LASTRO DE 
BRITA (m³)

REATERRO DE 
VALA (m³)Montante 

(m)
Jusante 

(m)

Recobrimento

Montante 
(m)

Jusante 
(m)

Montante 
(m)

Jusante 
(m)

Escavação Nível da lamina

Montante 
(m)

Geratriz inferior

Jusante 
(m)

Jusante 
(m)

Geratriz superior

Volume de 
escavação (m³)


