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1. APRESENTACAO DOS PROJETOS

O presente volume é dedicado a apresentacdo especificidades da execuc¢éo do projeto,

descrevendo todos os servi¢cos a serem executados.

Dados do Projeto para travessia de vala com galerias

O presente volume € dedicado a apresentacao especificidades da execucéo do projeto,

descrevendo todos 0s servi¢cos a serem executados.
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2. MAPA DE LOCALIZACAO

Mapa Politico do Brasil
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Planta de Localizacéo do local da interferéncia

Em vermelho é demonstrado o ponto onde sera feito a transposicao da vala com galerias em concreto
armado.

COORDENADAS APROXIMADAS
Lat: 27° 15’ 44,912" S

Long: 48° 45’ 39,018” O
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3. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

l. Apresentacao do Documento
O presente memorial descritivo destina-se a detalhar e justificar todos os servigos a
serem executados para a transposicdo de vala em galerias de concreto armado, no
municipio de Canelinha/SC.
Todas as obras e servigos deverao ser executados rigorosamente em consonancia com
0s projetos béasicos fornecidos com as prescricfes contidas no presente memorial e com
as normas técnicas da ABNT, DNIT e DER/SC, ou suas sucessoras e Legislacbes

Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

I. ObrigacOes da Fiscalizagéo
Todos os servigos citados neste memorial e especificados em projeto deveréo ficar
perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZACAO.
* A fiscalizagao devera ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer divergéncias ou
davidas entre projeto e execucdo devera entrar em contato com o responsavel técnico
projetista antes de geradas as alteragdes.
* A fiscalizagcdo nao desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos
atrasos, construcdo, mao-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislacao
vigente e na forma deste documento.
« E dever da FISCALIZACAO receber/acompanhar as medicdes e entéo valida-las para
gue o0 pagamento por cada servigo seja efetuado.
« Cabe a FISCALIZACAO acompanhar o cronograma estabelecido e cobrar da
CONTRATADA a execucdao dentro dos prazos estipulados.
* Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na

execucgao das obras e servicos;

[l ObrigacOes da Contratada

Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra,

Pagina 6 de 20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANELINHA

Avenida Cantorio Florentino da Silva, 1683 — Caixa Postal 15
s S Fone — Fax: (48) 3264-4000 — CNPJ 82.562.893/0001-23
CANELINHA 88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

Engenheiro responsavel pela execucdo, alojamento dos funcionarios, encargos dos
funcionarios, abastecimento de 4gua e energia bem como o fornecimento de alimentacao
para estes.

* Ter pleno conhecimento dos servigos a serem executados em todos os seus detalhes,
submetendo-se inteiramente as normas de execucdo, obrigando-se pelo perfeito
funcionamento e acabamento final dos servi¢os, sendo imprescindivel visitar o local onde
serd executada a obra antes da assinatura do contrato.

» Coordenar os servigos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido, conforme
cronograma fisico-financeiro proposto pela contratante.

* Todos os servigos deste memorial deverdo ficar perfeitamente executados pela
EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZACAO. As dividas ou omissdes dos servigos
e/ou materiais que porventura venham ocorrer, sdo de responsabilidade da
EMPREITEIRA, que devera consultar a FISCALIZACAO e executa-lo as suas expensas
para perfeita conclusdo dos servicos.

» Se a EMPREITEIRA encontrar duvida nos servicos ou se |he parecer conveniente
introduzir modificacbes de qualquer natureza, deve apresentar 0 assunto a
FISCALIZACAO por escrito.

» Todos os pregos especificados no orgamento compreendem todos os custos diretos e
indiretos necessérios a perfeita execucdo dos servicos, como material, mao de obra,
despesas com administracdo, equipamentos de seguranca, de sinalizagdo, tributos e
outros.

» Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os
equipamentos de protecao individual (EPIs) necessarios a seguran¢ca dos mesmos, de
acordo com o exigido pelas normas relativas a Seguranca, Higiene e Medicina do
Trabalho, previstas na legislacdo em vigor.

* Fornecimento de ART de execucéo de todos 0s servigos;

* Preenchimento diario do Livro Diario de Obra, fornecendo cépias para a Secretaria
Municipal responséavel pela gestao do contrato.

* Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir
as obras e servicos rejeitados pela FISCALIZACAOQ, dentro do prazo estabelecido pela

mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra envolvidas;
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V. Da execucéao dos Servigos
As obras deverao ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servicos, desde as instalagdes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com

todas as suas partes em perfeito e completo funcionamento.

Equipamentos de Protecao Individual e Coletiva

A empresa executora devera providenciar equipamentos de protecao individual, EPI,
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servi¢os, conforme
normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais

dispositivos de seguranca.

Do Livro de Ordem — Diario de Obra

Todas as ordens de servico ou comunicagdes da Fiscalizacdo a empresa executora da
obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus
efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra deveréa ser
preenchido DIARIAMENTE e fara parte da documentacdo necessaria junto a medicao,
para liberacdo da fatura. Este livro deveré ficar permanentemente na obra, juntamente

com um jogo completo de copias dos projetos, detalhes e especificacdes técnicas.

V. Responsabilidades da Prefeitura de Canelinha/SC
Além das obrigacdes da fiscalizacdo da obra é de responsabilidade da Prefeitura todas
as demolicdes e desapropriacdes referentes a mudancas de alinhamentos de muros e

cercas, demolices de calcadas existentes, deslocamento de postes, demolicbes de

caixas, limpeza e corte de vegetacdo preliminares, caso necessario.
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4. TRANSPOSICAO DE VALA, RUA VALDEMAR SEVERINO.
4.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA

As valas deverao ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e
improprios para reaterro serdo depositados em locais indicados pela fiscalizacdo. As
paredes das valas com profundidade maior que 1,25m deverdo receber escoramento
descontinuo.

Itens e suas caracteristicas escavadeira hidraulica sobre esteiras; Retroescavadeira
sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88 HP, cacamba da
carregadeira com capacidade minima de 1 m3 e cacamba da retro com capacidade de
0,26 m3. Peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de escavacao maxima de
4,37 metros.

Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

4.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Itens e suas caracteristicas:

Servente: empregado que auxilia 0os operarios dos equipamentos na execu¢do do
servigo.

Com uso de escavadeira hidraulica faz-se a regularizacéo/nivelamento e a compactacao
do fundo da vala.

Critérios para quantificacdo dos servicos:

Utilizado a area geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularizacéo
e compactacao.

4.3 SUB-BASE DE MACADAME COM BRITA COMERCIAL

Iltens e suas caracteristicas:
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Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execucao do
servico.

Escavadeira: equipamento utilizado para distribuir e espalhar o material utilizado para
execucao do servico. Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso

operacional 17 t, poténcia bruta 111 hp.

Critérios para quantificacdo dos servigos:
Utilizado o volume geométrico, em metros cubicos, de macadame seco, a ser utilizado

na execucao de sub-base para pavimentacao.

Execucdao:

A camada sob a qual irA se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa e nivelada. Os materiais sdo transportados entre o posto de
fornecimento e a frente de servigo através de caminhdes basculantes que os despejam
no local de execugé&o do servigo.

Executa-se a camada de bloqueio, na qual os agregados finos (bica corrida) séo
espalhados e nivelados pela motoniveladora até atingir a espessura prevista em projeto.
A escavadeira distribui e acomoda de forma uniforme o rachdo até atingir a espessura
prevista em projeto.

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

Itens e suas caracteristicas:

Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execucao do
servico.

Escavadeira hidraulica: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado
para execucao do servico.

Brita Graduada Simples (BGS): material usinado utilizado na execucédo de bases e sub-

bases para pavimentacéao.

Critérios para quantificagdo dos servigos:
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Utilizar o volume geométrico, em metros cubicos, de brita graduada simples, a ser
utilizado na execucdo de base e ou sub-base, compactada com 100% da energia

modificada.

Execucao:

A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. A brita graduada simples
€ transportada entre a usina e a frente de servico através de caminhdes basculantes que
a despejam no local de execucdo. A escavadeira hidraulica percorre todo o trecho
espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em projeto.

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratorio e o rolo
compactador, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as
exigéncias de compactacao e realizar o acabamento da camada. A camada final devera

ter espessura de 20cm.

4.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

Itens e suas caracteristicas

Equipamento: caminhdo basculante 14 m3, com cavalo mecanico capacidade de tracéo
de 45.000 kg, poténcia 330 CV inclusive cacamba metalica;

Motorista de basculante.

Critérios para quantificacdo dos servi¢cos

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT) pela peso especifico do solo. Nos
guantitativos da DMT considerar somente o percurso de ida entre a origem e o destino.
DMT utilizado de 30 km para material granular e 5 km para bota fora de materiais

escavados.

4.6 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO

Iltens e suas caracteristicas:
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Sobre a camada de base compactada e acabada, devera ser executada um lastro de
concreto magro, trago 1:4,5:4,5 (cimento areia e brita) com acabamento alinhado e
nivelado para recebimento das galerias.

Critérios para quantificacdo dos servicos:

Utilizado a &rea geométrica, em metros quadrados, de base a receber as galerias.

4.7 GALERIAS

Itens e suas caracteristicas

Argamassa traco 1:3 utilizada para vedacdo das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cacamba com
capacidade de 0,8 ms.

Critérios para quantificacdo dos servicos utilizar o comprimento de rede tripla com aduela
de concreto, 2,50X2,50m, efetivamente instalado em valas de redes coletoras de aguas
pluviais com baixo nivel de interferéncia.

Execucao

Antes de iniciar o assentamento das aduelas, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto. Transportar com auxilio da escavadeira a aduela
para dentro da vala, com cuidado para ndo danificar a peca. Limpar as faces externas
das pontas das aduelas e as internas das bolsas.

Posicionar a ponta de uma aduela junto a bolsa da sequente ja assentada, proceder ao
alinhamento da tubulagéo e realizar o encaixe.

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas para as bolsas, ou seja, cada aduela assentada deve ter
como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta subsequente.
Finalizado o assentamento, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa,

aplicando o material na parte externa de todo o perimetro da peca.

5. PAVIMENTACAO
5.1 Subleito
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O subleito sera constituido de solo natural, proveniente de empréstimo, devendo
cumprir as especificacdes da NBR 12037 e 0s requisitos minimos.

Regularizacdo e compactacdo do subleito: A superficie deverd ser regularizada na
largura de toda a pista de modo que assuma a forma determinada pela secéo transversal
do projeto. A regularizacdo é a conformacao do subleito mediante a pequenos cortes e
aterros, nas cotas do greide terraplenagem, conferindo-lhe condigcbes adequadas a
geometria no sentido transversal e longitudinal. O grau de compactagéo devera atingir
100% da densidade maxima determinada pelo préctor normal.

Requisitos minimos para o subleito:

o O material apresentar indice Suporte Califérnia maior que 6% e expansio
volumétrica menor que 2%, atendendo a NBR 9895. Em caso de substitui¢cdo ou adicao
de material, estes devem ser provenientes de ocorréncias de materiais indicadas no
projeto e apresentar as caracteristicas estabelecidas na alinea “d” da subsegéo 5.1-
Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES:

Terraplenagem — Aterros — Especificacdo de Servico, quais sejam, a melhor capacidade
de suporte e expansao < 2%, cabendo a determinacdo da compactacao de CBR e de
expansao pertinentes, onde:

o “Para efeito de execucdo da camada final dos aterros, apresentar dentro das
disponibilidades e em consonancia com o0s preceitos de ordem técnico-econdmica, a
melhor capacidade de suporte e expansédo <2%. O atendimento aos mencionados
preceitos deve ser efetivado através de andlise técnico-econdmica, considerando as
alternativas de disponibilidade de materiais ocorrentes e incluindo-se, pelo menos uma
alternativa com a utilizacdo de material com CBR >= 6%.

o Toda a camada € livre de plantas, raizes e qualquer tipo de matéria organica.

o A camada final possui cota definida em projeto e os caimentos da camada de

revestimento, seguindo o subleito, possuem caimento de 3%.

5.2 Base em Bica Corrida
A camada sob a qual irA se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. A bica corrida €&

transportada entre a usina e a frente de servigco através de caminhdes basculantes que
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a despejam no local de execucédo. A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando
e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em projeto.

Caso necessario, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade
se encontre dentro do limite da umidade 6tima de compactacao, conforme projeto. Com
o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacao
da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratorio e o rolo compactador de
pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de
compactacdo e realizar o acabamento da camada. A camada final devera ter
espessura de 15cm. Nao serd permitido o uso de brita de basalto alterada nesta

camada.

Da bica corrida:

a) AGREGADO

A camada de sub-base ou base de bica corrida deve ser executada com materiais que
atendam aos

seguintes requisitos:

o 0s agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha sa
devem ser constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de
particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracédo, assim como de

outras substancias ou contaminacdes prejudiciais;

o desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51, inferior a
55%;

o equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052, superior a 55%;
o indice de forma devera ser igual ou inferior a 20%.

b) GRANULOMETRIA
A granulometria da bica corrida T 27 deve atender aos seguintes requisitos:
o a curva granulomeétrica de projeto bica corrida deve enquadrar-se em uma das

faixas granulométricas especificadas na Tabela 1;
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o a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve

obedecer a tolerancia indicada para cada peneira na Tabela 1, porém sempre

respeitando os limites da faixa granulométrica adotada;

o guando ensaiada de acordo conforme DNIT ME-049, na energia modificada,

deve apresentar CBR igual ou superior a 100% e expansao igual ou inferior a 0,5%

o a porcentagem do material que passa na peneira n°® 200 ndo deve ultrapassar

2/3 da porcentagem que passa na peneira n° 40.

Tabela 1 — Faixas Granulométricas

Peneira de Malha Quadrada | % em Massa, Passando
ASTM Mm A B Tolerancia
¥ 762 100 100
2% 635 20-100 +7
5 500 20-100 *7
250 65-20 70-100 *7
n* 4 43 35-70 +5
n® 10 20 25-55 %5
n® 200 0,075 0-20 0-10 2

5.3 Camada de assentamento

A camada de assentamento do pavimento sera constituida com espessura uniforme e

constante de 5,0cm, na condicdo compactada. O material deve cumprir as

especificacdes da NBR 7211quanto a presenca de torrbes de argila, materiais friaveis e

impurezas organicas.

o A umidade do material de estar entre 3% e 7% no momento da aplicacéo.

° As dimensdes maximas caracteristicas do material de assentamento deve ser

menor que 5 vezes a espessura da camada ja compactada.

Tabela - Distribuicdo granulométrica

Abertura da peneira (NBR NM I1SO Porcentagem retida em
3310-1) massa (%)
6,3 mm Oa7
4,75 mm 0alo
2,36 mm 0a25
1,18 mm 5a50
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O material deve ser espalhado na frente de servi¢co na quantidade suficiente para
cumprir a jornada de trabalho. Uma vez espalhado, o material ndo pode ser deixado no
local aguardando a colocacéo das pecas. As mestras devem ser executadas
paralelamente a contencao principal, nivelando as na espessura da camada de
assentamento enquanto ndo compactada, obedecendo ao caimento estabelecido. O
abaulamento sera representado por duas rampas opostas, com declividade de 3%
cada.

A camada de assentamento ndo deve conter nenhuma irregularidade. O material deve

nivelado com o auxilio de régua metélica.

5.4 Camada de revestimento

Seré feito o reconhecimento do local, com definicdo da &rea pavimentada, das bordas e
dos limites do pavimento, bem como dos acessos e locais para estocagem de materiais
e equipamentos.

Devera ser realizada a limpeza do local conforme necessidade e o isolamento da area.
O transporte e recebimento das pecas deve ser realizado com todas as pecas
paletizadas ou cubadas e cintadas.

O descarregamento das pecas deve ser manual ou mecanizado com equipamento
adequado.

O empilhamento deve ser no maximo de 1,5m de altura, visando sempre a estabilidade
da pilha.

A avaliacao visual e dimensional deve atender as especificagdes da NBR 9781.

5.5 TIPO DE REVESTIMENTO

o Lajotas sextavadas: As pecas devem ter as dimensdes especificadas, com fck
minimo de 35 MPa (determinado pela NBR 9781, para trafego de veiculos leves e
veiculos comerciais de linha), espessura de 8 cm e a forma da lajota em planta, devera

ser de um hexagono regular inscrito em uma circunferéncia de 25 cm de diametro.
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o Todas as pecas de concreto devem atender os requisitos especificados na NBR
15953. Devem ser executados ensaios de laboratorio e inspecdo das pecas, seguindo
as especificacdes da NBR 9781. Os ensaios realizados devem ser no minimo:

o Inspecdo visual das pecas: as pecas de concreto devem apresentar aspecto
homogéneo, arestas retangulares e angulos retos, devem ser livres de rebarbas,
defeitos, delaminacdo, descamacdo ou qualquer impropriedade que venha a
comprometer a funcionalidade da peca.

o Avaliacdo dimensional das pecas: as pecas devem apresentar arestas regulares
nas paredes laterais e nas faces superior e inferior.

o Resisténcia mecéanica das pecas:

o Compresséao: Determinada conforme a NBR 9781. Os lotes de pecas entregues
com idade inferior a 28 dias devem apresentar no minimo 80% do fck exigido pela norma
no momento de sua instalacédo, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fck
deve ser igual ou maior ao especificado.

o Abrasao: Deve ser ensaiada conforme as especificacfes da NBR 9781 — Anexo

C. Os critérios de resisténcia a abrasao sao:

Tabela — Resisténcia a Abrasao

Solicitacéo Cavidade maxima (mm)

Trafego de pedestres, veiculos leves e
veiculos comerciais de linha

Trafego de veiculos especiais e
solicitacdes capazes de produzir efeitos <20
de abras&o acentuados

o Absorcdo de agua: a amostra de pecas deve apresentar absorcdo com valor
médio menor ou igual a 6%, ndo sendo admitido nenhum valor individual maior que 7%,
a partir de ensaios realizados conforme a NBR 9781 — Anexo B.

o Inspecéo do lote: o lote deve ser formado por um conjunto de pecas de concreto
com as pegas mesmas caracteristicas, produzido sob as mesmas condigbes de

fabricagcdo e com os mesmos materiais, especificados por norma.
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Os ensaios devem ser realizados por empresa especializada creditada pelo INMETRO,

Nos ensaios pertinentes.

5.6 Execucdo da Camada de revestimento

o Protecdo a obra: Durante o periodo de constru¢cdo do pavimento, e até seu
recebimento definitivo, os trechos em construcdo e pavimento pronto deverédo ser
protegidos contra os elementos que possam danifica-los. Tratando-se de estradas cujo
trafego ndo possa ser desviado, a obra serd executada em meia pista, e, neste caso, o
empreiteiro devera construir e conservar barricadas para impedir o trafego pela meia
pista em obras, bem como ter um perfeito servigo de sinalizacdo de modo a impedir
acidentes e empecilhos a circulacdo do trafego pela meia pista livre.

o Assentamento e rejuntamento das pecas: pode ser manual ou mecanizado e deve
ser executado sem modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento.
Deve se manter as linhas guias a frente da area de assentamento das pecas, verificando
regularmente o alinhamento longitudinal e transversal.

o O rejuntamento sera feito com po de pedra ou areia fina. O material de rejunte
deve preencher as juntas ou areas vazadas até 5,0mm abaixo do topo das pecas apos
a compactacdo. As juntas devem ter entre 2,0mm e 5,0mm entre as pecas. O material
deve ser espalhado seco sobre a cama da de revestimento, formando uma camada fina
e uniforme em toda a superficie executada. O preenchimento das juntas deve ser
executado por meio de varricdo. Apds a colocacédo das lajotas sera feito o rejuntamento
utilizando-se uma camara de areia com espessura de 1 cm sobre as mesmas. Com
auxilio de vassouras se forcara a areia penetrar nas juntas. Junto as guias a Ultima lajota
deverda ser rejuntada com argamassa de cimento e areia na proporgao 1:3.

o Compactacao: Logo apos a conclusao do servico de rejuntamento, o calgcamento
sera devidamente compactado com rolo compactador liso, de 3 rodas, ou do tipo
“tandem” como peso de 10,00 a 12,00 toneladas. A rolagem devera progredir dos bordos
para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo uniforme, cada passada atingindo
a metade da outra faixa de rolamento, até completa fixacdo do calcamento, isto &, até
quando ndo se observar mais nenhuma movimentagédo da base pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir durante a compactacao,
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devera ser prontamente corrigida, removendo e recolocando as pedras com maior ou
menor adicdo do material de assentamento, em quantidade suficiente a completa
correcdo do defeito verificado.

o A compactagdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser
efetuada por meio de soquetes manuais adequados.

o Tolerancia de espessura: a altura da base de areia mais a do paralelepipedo ou
lajota depois de compactado, medida por sondagens diretas, ndo podera diferir em mais
de 5% da espessura fixada pelo projeto.

o Inspecéo para liberacdo ao trafego: Apds a finalizagdo de todas as etapas da
pavimentacdo, deve-se observar a necessidade de troca das pecas danificadas. A
superficie do pavimento ndo pode apresentar em ponto algum desnivel maior que
10,0mm. O topo das pecas de concreto deve estar entre 3,0 e 6,0mm acima das caixas
de visita, tampas de bueiros e outras interferéncias na superficie do pavimento, a fim de
compensar a acomodacéo do pavimento.

Ap0s a compactacdo final e liberacdo da inspecédo, deve-se manter uma fina camada de
material de rejuntamento sobre o pavimento para repor o material que serd adensado

apos a liberacao ao trafego.

5.7 Execucédo de Meio-fio de concreto

Os Meios-fios séo dispositivos posicionados ao longo do pavimento e mais elevado que
este, com duplo objetivo, limitar a area destinada ao transito de veiculos e conduzir as
aguas precipitadas sobre o pavimento e passeios para os dispositivos de drenagem.
Conforme indicado em projeto, devem ser colocados meios-fios de travamento
(100x15x13x30 cm), e meios fios de acabamento nos trechos de término de
pavimentacdes, a fim de evitar deformacdes no final da pavimentacao.

Os meios-fios pré-moldados tem dimensodes de 1,00 de comprimento x 0,30m de altura
e largura de 0,15m de base com canto superior chanfrado com 0,13m ser&o utilizados
no entorno do pavimento e deverdo apresentar as superficies planas e com arestas
retilineas. Deverao ser assentados e rejuntados. N&o seréo admitidos pecas com trincas

ou rachadas.
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6. ORCAMENTO

O orcamento foi tomado a partir das quantificagdes de projeto e utilizando custos e
composicdes do SINAPI e SICRO. A data base do banco de precos e composicdes €
ABRIL de 2024 para SINAPI e JANEIRO 2024 para SICRO.

7. PRAZOS E CRONOGRAMA

O cronograma foi elaborado de forma que os servi¢os sejam executados em 2 meses. O
atraso no cronograma acarretard em multa a CONTRATADA. O prazo total para entrega
da obra esta definido no cronograma fisico-financeiro, contados a partir da assinatura da

ordem de servigo.

8. FINALIZACAO DO DOCUMENTO

Encerro o presente memorial descritivo contendo 20 laudas, todas rubricadas e esta
assinada pelo engenheiro responsavel. Todos os casos de duvidas referentes ao projeto,
orcamento e/ou execucdo deverdo ser reportados a Secretaria Municipal responséavel

para a devida analise.

Documento assinado digitalmente

b DAGOBERTO PAGNUSSATTI
g » Data: 26/06/2024 16:40:53-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br
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