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APRESENTACAO DOS PROJETOS

A Associagdo dos Municipios da Regido da Grande Florianépolis, através da Assessoria de
Engenharia e Arquitetura apresenta o Projeto de Engenharia Rodoviaria da Rua Ramiro Gongalo
Cardoso, com 90,0 metros de extenséo.

O presente volume é dedicado a apresentacdo especificidades da execugdo do projeto,
descrevendo todos os servicos a serem executados.

Dados do Projeto da Etapa 3 da Rua Ramiro Goncalo Cardoso

Inicio da Pista do Projeto: Estaca 20+00 em seu eixo.
Final da Pista do Projeto: Estaca 23+10 no seu eixo (inicio da Etapa 2).
Extensdo: 70,0 m;

Largura da pista: 7,00 m.
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RELATORIO DO PROJETO

1. Apresentacdo do Documento

O presente relatério de projeto destina-se a detalhar e justificar todos os parametros utilizados para a

elaboracdo do Projeto Basico de Pavimentacdo asfaltica, drenagem pluvial e sinalizacdo viaria da

Rua Ramiro Gon¢alo Cardoso no municipio de Canelinha/SC.

2. Normas de Referéncia

NBR 13133 (1994) — Execucédo de Levantamento Topografico.

NBR 15645 — Execucéo de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando
aduelas de concreto.

NBR 16537 (2016) — Sinalizacéo tatil no piso — Diretrizes para elaboracdo de projetos e
instalacéo.

NBR 9050 (2015) — Acessibilidade a edifica¢des, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.
NBR 7211 (2009) — Agregados para concreto — Especificagéo.

NBR 12142 (2010) — Concreto — Determinagdo da resisténcia a tracdo de corpos de prova
prismaticos.

NBR 9895 (2016) — Solo — indice de Suporte Califérnia — Método de Ensaio.

NBR 12752 (1992) — Execucéo de refor¢o do subleito de uma via.

NBR 12948 (1993) — Materiais para concreto betuminoso usinado a quente.

NBR 12949 (1993) — Concreto betuminoso usinado a quente.

NORMA DNIT 104/105/106/107/108 (2009) -ES — Terraplenagem.

NORMA DNIT 145 (2012) —ES- Pintura de ligagédo com ligante asfaltico.

NORMA DNIT 144 (2014) —ES- Imprimag&o com ligante asfaltico.

NORMA DNIT 138 (2010) —ES- Refor¢o de Subleito

NORMA DNIT 137 (2010) — ES — Regulariza¢&o do Subleito

3. Estudo Geoldgico-Geotécnico

Abrange informacdes geoldgicas, geotécnicas e ambientais de carater geral e local, baseados nas

instruces do DNIT.

Localizacao da intervencao: Local do mapa onde sera a obra.

Metodologia: Informacdes e dados geol6gicos, geotécnicos, geométricos, planialtimétricos e
ambientais utilizados e obtidos sobre o local de intervengéo, foram feitos através de bibliografia
existente, mapas, informacdes locais e ensaios apropriados.

Geologia Regional: Estudos geolégicos apontam as caracteristicas dos tipos litologicos que
incluem o tracado e sua proximidade, as condi¢des climaticas, a cobertura vegetal, as condicbes

geotécnicas do trecho e os tipos de materiais que podem ser utilizados.

Caracteristicas das cidades em relacdo aos aspectos geoldgico-geotécnicos:
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REGIAO 2 — Tijucas, Canelinha, Major Gercino, S0 Jodo Batista, Nova Trento, Angelina, Rancho
Queimado, Anitapolis, Aguas Mornas, S&o Pedro de Alcantara, S0 Amaro da Imperatriz e S0 Bonifacio
Relevo: faixa de altimetria de 400 a 800m;

Serra Geral, Serras Cristalinas (Serra do Tabuleiro).

Dominio Geolégico: Embasamento Cristalino (Periodo Pré-Cambriano — rochas arqueozoicas e

proterozoicas), destacam-se gnaisses, xistos e granitos.

O Estudo Geotécnico elaborado consistiu da programacédo e execucdo de furos de sondagem,
como também da realizacdo dos ensaios de laboratério necessarios ao desenvolvimento dos projetos
correlatos e encontram-se em anexo. Foram executados 9 furos de sondagem e com isso foi possivel

fazer uma andlise estatistica com os dados obtidos afim obter-se 0 menos ISC provavel para fins de

calculo:

ANALISE ESTATISTICA PARA DETERMINACAO DO ISC DE PROJETO
N. DO FURO IG | CLASSIF. HRB Hot Dmax Exp ISC
ST 001 0 | A-24 11,9 1,94 0,7 11,4
ST 002 0 | A-24 12,3 1,92 1,6 13,1
ST 003 0 | A-24 10,6 2,01 0,39 12,3
ST 004 0 | A-24 18,5 1,73 0,5 14,4
ST 005 0 | A-24 13,2 1,84 1,12 39,4
ST 006 0 | A-24 13,7 1,86 0,83 19,2
ST 007 0 | A-2-6 7,7 2,06 0,97 12,7
ST 008 0 | A-2-6 9,4 1,99 0,51 249
ST 009 0 | A-2-6 10,4 1,95 1,18 18,4
N= 9,0
z X 165,8
MEDIA 18,4
DESVIO PADRAO 8,99
IS MIN PROVAVEL (%) 11,54
Onde:
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onde:

N = Ndmero de amostras
X = valor individual

= média aritmética

= desvio padrdo

~ valor minimo provavel, estatisticamente

~ valor maximo provavel, estatisticamente

min
MEX.

X
o
X
X
N >. 9 (numero de determinacdes feitas)

4. Estudo Topografico

Com base na situacdo atual da via, o projeto do tragado procurou evitar a interferéncia com as
edificagcbes existentes ao longo do trecho, assim como no projeto do greide, procurou-se aproveitar o
alinhamento do leito existente, evitando cortes e aterros desnecessarios.

O estudo foi desenvolvido a partir da ABNT NBR 13133/94, seguindo os elementos:

e (Cadastro de propriedades e benfeitorias, cadastro de cursos d’agua, valas, cercas, muros,

postes, meio-fio, via existente, pontes e outras interferéncias;

e Levantamento de bueiros e dispositivos de drenagem existentes;

e Cadastro de intersecgBes e acessos;

e Determinacéo de cota maxima de enchente dos rios;

e Elementos de curvas;

e Eixo do projeto estaqueado;

e Determinacéo do eixo e greide de terraplenagem;

e  SecOes transversais e perfil longitudinal.

Os levantamentos planialtimétrico e cadastral foram realizados com Estacao Total, tomando como
referencial de amarracdo marcos implantados. Através de um sistema de codificacdo foram levantados
todos os pontos de altimetria do terreno e cadastro, sendo confeccionado conjuntamente no campo, um
croqui que serviu de orientacdo ao desenhista para interpretacdo e desenho desses elementos. Os
dados coletados em campo foram digitalizados e processados com auxilio do software topoGRAPH SE
e/ou AutoCAD Civil 3D, obtendo-se o produto final (levantamento topogréfico planialtimetrico cadastral

da via), servindo de base para o desenvolvimento do Projeto Geométrico.
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5. Estudo de Trafego

Os estudos foram feitos de acordo com as instrugdes do DNER — USACE e tém o objetivo de auxiliar

no dimensionamento do pavimento de acordo com as necessidades locais.

- Obtencao do numero N para dimensionamento de revestimento:

Vi = volume diério de trafego;

Vm = volume médio diario de trafego;

Vt = volume total diario de trafego;

TABELA - Vi
MOVIMENTO | CARRO | ONIBUS | CAMINHAO | CAMINHAO | CAMINHAO SEMI- REBOQUE
LEVE MEDIO PESADO REBOQUE
) (P—-1t
S Vi [2 +00
B 2
[+ 155) 1]
1+-—++) —1
Vt =365Vi ( 101:0)
100
Onde,

t = taxa de crescimento anual

P = periodo de anos

Onde,
FE = Fator de Eixo
FC = Fator de Carga

FR = Fator Climatico Regional

Onde,

N = nimero de equivalente de operacgdes do eixo

FV = FExFCxFR

N =VtxFV

N Espessura minima do revestimento

N<108 Tratamento superficial

106<N<5x10¢ Revestimento Betuminoso 5,0cm de espessura
5x10%<N<107 Concreto Betuminoso 7,5cm de espessura
107<N<5x107 Concreto Betuminoso 10,0cm de espessura
N>5x107 Concreto Betuminoso 12,5cm de espessura
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n
FE = Vi
Equivalencia
Fe="00
FR=1,0

N&o foi possivel realizar a contagem de trafego em ambas as ruas com isso foi admitido médio
volume de trafego com N adotado de 5x10° repeticbes do eixo padrdo para a Rua Ramiro Gongalo

Cardoso.

6. Estudo Ambiental

Apés o levantamento topogréfico e o estabelecimento do corredor de trabalho, foram feitas
observacbes em campo para detalhar os impactos ambientais, possibilitando assim medidas
mitigadoras. A metodologia utilizada no desenvolvimento dos estudos considerou o levantamento
topogréfico e imagens de satélite, definindo-se a area de estudo e as restri¢cdes identificadas.

As caracteristicas socioambientais da area afetada e as condi¢bes ambientais do trecho serviram de
base para definir os objetivos gerais para o projeto, estabelecidos como:

e Evitar ao maximo a interferéncia em &reas de preservagdo permanente (APP) e vegetagOes

protegidas por lei;

e Respeitar o tragado existente da rodovia ou evitar ao maximo o desvio de trajeto da via

existente;

¢ Minimizar conflitos com a ocupacdo antropica lindeira, priorizando a seguran¢a da populacéo

local e dos usuarios da via;

e A manutencao das caracteristicas originais da paisagem do entorno e,

e A protecdo de rede hidrogréfica da area do projeto.

7. Estudo Hidrolégico

No caso das Obras de Arte Correntes, as bacias foram identificadas em imagens de satélite,
calculando-se as suas areas, comprimentos dos talvegues principais e declividades. O tempo de
concentracao ndo é constante para uma dada area, mas varia com o estado de recobrimento vegetal e a
altura e distribuicdo da chuva sobre a bacia. O calculo do Tempo de Concentracédo para cada bacia foi

feito mediante a aplicacdo do método cinematico de calculo onde:

n

t=>

i=1

—

<|

Onde:
tc - tempo de concentracdo da bacia, em segundos;
Li - comprimento do trecho, em m;

Vi- velocidade média no trecho, em m/s.

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250- Capoeiras- Florianpolis-SC- 88090-800- Fone/Fax (48) 3224-3668- e-mail: engenharia3@granfpolis.org.br




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS "

8
A Intensidade da Precipitacdo foi calculada com a equacéo da chuva proposta por Jalio Simdes
e Doalcey Ramos, para cada tempo de concentracdo e periodo de retorno especificados nas planilhas

de dimensionamento.

;19206 T 0.0406
(t _ 4)0,1043
Para as galerias pluviais e bocas de lobo, com bacias de pequenas dimensdes, foi admitido um
Tempo de Concentragéo inferior a 5 minutos e um Periodo de Recorréncia de 5 anos.
O célculo das vazbes de projeto foi feito com base no método racional, uma vez que as bacias

envolvidas sdo de pequenas dimensdes, onde a vazao é dada pela equacao:

Q=028.C.i.A
Q —md/s;
C é o coeficiente de deflavio ou de Runoff;
| — mm/h;
A — Km?

8. Projeto Geométrico

O projeto geométrico foi elaborado de acordo com as instru¢gdes normativas do DNIT e DEINFRA,
seguindo em linhas gerais, as Diretrizes para a Concepc¢éo de Estradas (DCE-DEINFRA). As estradas e

as interse¢bes para o transito publico sao divididas em 5 grupos de categoria, conforme a tabela a

seqguir:
_ _ DIRETRIZES
~ URBANIZACAO FUNCAO GRUPO DE
LOCALIZACAO QUE DEVEM
DAS MARGENS | DETERMINANTE CATEGORIA
UTILIZAR-SE
1 2 3 4 5
Fora de &reas ) DCE-R
) Sem Interligacéo A
urbanizadas DCE-S
Sem Interligacéo B DCE-C
) DCE-I
3 Interligacéo C
Dentro de &reas Com ou DCE-TPP?
urbanizadas possibilidade de Integracéo de
D DCE-R
ter areas .
RCE-EiA?
Local E

Transporte publico coletivo de pessoasEstradas de integragdo
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SEGAO TIPO - RUA RAMIRO GONGALO CARDOSO
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Caracteristicas Técnicas:
1) Regido Predominante: Plana
2) Velocidade Diretriz: 40 km/h
3) Declividade das faixas: -2%
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TABELA DE COMPONENTES

DIMENSOES (m)
CAMADA MATERIAL

LARGURA ESPESSURA

) Concreto Asfaltico Usinado a
Revestimento Conforme sec¢éo 6,0 cm
Quente

Base Brita Graduada Conforme secéo 15,0 cm
Sub-base Rachao/Macadame Conforme sec¢éo 20,0 cm

O Projeto Geomeétrico foi desenvolvido com embasamento no Estudo Topografico, constituido de
levantamentos que possibilitaram caracterizar fielmente o terreno e elementos urbanos da regido em
estudo. Desta forma, o projeto elaborado buscou caracteristicas planialtimétricas que melhor se
adaptassem as condicdes das Ruas e edifica¢bes adjacentes, como também estabeleceu um novo plano

funcional integrando a nova via ao sistema existente.

9. Projeto De Terraplenagem

O projeto foi desenvolvido de acordo com o projeto geométrico, tendo como referencia os elementos
basicos obtidos através dos estudos geoldgicos e geotécnicos. O projeto de terraplenagem é
composto pela definicdo dos seguintes elementos:

e SecOes transversais de terraplenagem;

e Inclinacdo dos taludes de corte e aterro;

e Volumes de corte e aterro conforme projeto topografico.

Escavacéo, carga e transporte de material:
Estes servicos compreendem a escavagdo, a carga, transporte e espalhamento do material no destino
final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes serdo classificados em conformidade com as seguintes
determinacdes:
e Materiais de 12 categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou nédo e
rochas em adiantado estado de decomposicdo, com fragmentos de didmetro maximo inferior a
0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é
escavado por escavadeira hidraulica. A escavacao deste material ndo requer uso de explosivos.
e Materiais de 22 categoria: solos de resisténcia ao desmonte mecénico inferior a da rocha néo
alterada. A extracdo pode exigir o uso de equipamentos de escarificagdo ou até o uso de
explosivos. Consistem em blocos de rochas de volume inferior a 2m3 e os matacdes ou pedras

de diametro médio entre 0,15m e 1,00m.
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TABELA
CATEGORIA MATERIAL PROCESSO
12 Solo Escavacéao simples
22 Solo resistente Escarificacéo
32 Rocha Desmonte com explosivos

Remocéo de solos moles

Processo de retirada e disposi¢cdo de camadas de solo de baixa resisténcia ao cisalhamento,
podendo ser considerados “solos moles” os depdsitos de solos organicos, turfas, areias muito fofas e
solos hidromérficos.

Geralmente ocorrem em zonas alagadicas, mangues, antigos leitos de ribeirbes e planicies de
sedimentacgdo. Possui baixa resisténcia e alto teor de umidade.
Reposicdo com material de jazida

Substituicdo de materiais inadequados (com baixa capacidade de suporte, resisténcia ao
cisalhamento e alto teor de umidade), previamente removidos do subleito, dos cortes ou dos terrenos de
fundacéo dos aterros. Os solos para reposicao deverdo apresentar 0s seguintes requisitos:
Iseng@o de matéria organica, micicea ou diatomacea;

Expansao maxima de 2%, determinada pelo ISC, utilizando-se energia normal.

Distancia Média de Transporte (DMT) até Bota fora
DMT utilizado foi de 5,0 km.

10. Projeto De Drenagem

10.1. Dimensionamento Hidraulico

O projeto de drenagem tem como objetivo a definicdo e dimensionamento das estruturas de
captacédo, controle e conducéo de aguas pluviais.

Este projeto é constituido por sistemas de drenagem superficial, drenagem de travessia urbana e
drenagem profunda.

Afim de otimizar os célculos foi utilizada planilha prépria do projetista para calculo de galerias

circulares, bem como verificacdo da capacidade das sarjetas da ruas.

10.2. Galerias circulares

A determinagéo do didmetro das galerias foi feita com a formula de Manning, com o coeficiente
de rugosidade n, estabelecido na planilha de dimensionamento anexa. Com esta metodologia,

determinou-se para cada bacia a declividade e didmetro especificado no projeto executivo.

03117
Q h n

D812
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D = Didmetro da galeria (m)

Q = Vazéao (m3/s)

n = Coeficiente de rugosidade

| = Declividade da galeria (m/m)

10.3. Capacidade das Sarjetas

As chuvas, ao cairem nas areas urbanas, escoam, inicialmente, pelos terrenos até chegarem as
ruas. Sendo as ruas abauladas (declividade transversal) e tendo inclinagdo longitudinal, as aguas
escoardo, rapidamente, para as sarjetas e, desta, rua abaixo. Se a vazao for excessiva, ocorreré:
alagamento e seus reflexos, inundacdes de calgcadas e, em velocidades exageradas, erosdo do
pavimento. Assim, de modo a garantir escoamento seguro das &guas superficiais, é calculado o
escoamento da rua a partir das equacdes:

A- R121/3 “VIrua

sarjeta =
Qsarj "
AR

n

Qsarjeta =k- \/Irua

=k

Qsareta = Capacidade da sarjeta

A = area molhada

Rn = raio hidraulico

n= Coeficiente de rugosidade de Manning

lua = Declividade da rua (m/m)

k = coeficiente de capacidade da sarjeta

E a capacidade da sarjeta formada entre meio fio e pavimento, ou quando determinado em projeto da
sarjeta moldada no pavimento, variando a altura de &gua inundando o bordo da pista durante o

escoamento, a partir da férmula de 1zzard:

Rearna = {0’375'(9' Yo" }\/l_ kT

k= {0,375{5) y, ¥ }
n

Onde:
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Wo = yo tg8g

Vo
z=1g6,

A

A partir do dbaco abaixo, em funcéo da declividade da rua € determinado o coeficiente de reducéo da

capacidade de escoamento da rua, para determinar-se a capacidade de escoamento de projeto:

Qsarjeta( projeto) = F ’ Qsarjeta(teérico)

10
| = = ® Qprojeto = F- Gtedrico

: < T

w o o ™

.S &

(=]

';: =" r:-_- \-\

[

D,S"!L i . S
.3 . __x @
13 _4\____X\§
L -4 -1 _-\\.-___..
b __xir S
S DU (U I B A 1oR |
- ________%__.\._‘__ =
N g1 F
0 5 10 1(%) 13

Assim, se Qsareta projeto fOr maior que o escoamento superficial, a sarjeta tem capacidade de escoar o

deflavio.
11. Projeto De Pavimentacgao

11.1. Pavimentacdo Em Concreto Asfaltico

O dimensionamento das camadas do pavimento foi realizado através do método de Projeto de
Pavimentos Flexiveis de autoria do Engenheiro Murillo Lopes de Souza, recomendado pelo DNER.

Também foram utilizadas informac@es e especificacdes de Servicos Rodoviarios do DEINFRA.
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Utilizando a Tabela a seguir, pode-se determinar a espessura da camada de revestimento e qual
espessura necessaria em funcdo do volume de trafego. Adotou-se a espessura de 6,0 cm de
revestimento betuminoso.

Tabela — Espessura minima de revestimento betuminoso

N Espessura Minima de Revestimento Betuminoso

N < 10° Tratamentos superficiais betuminosos

10%< N < 5 x 10° |Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura

5x 10°< N <107 |Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura

10’< N £5x 107 |Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura

N>5x10" Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

Fonte: DNIT (2006)

O préximo passo foi definir os coeficientes de equivaléncia estruturais, apresentados na Tabela a

seguir, para o dimensionamento das camadas do pavimento, a serem usados nas inequagdes a seguir:

RKgr + BKg = Hyp
RKRr + BKg + hyoKs = Hn

Onde:
R corresponde a espessura do revestimento;
B corresponde a espessura da camada de base;

hzo corresponde a espessura da camada de sub-base e;
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Tabela - Coeficientes de equivaléncia estrutural

Componentes do pavimento

Coeficiente K

Idem, com resisténcia a compressao a 7

dias, entre 28 kg/cm e 21 ka/cm

Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduacéo densa 1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduacéo densa 1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetragéo 1,20
Camadas granulares 1,00
Solo cimento com resisténcia 4 compressao
a 7 dias, superior a 45 kg/cm 170
Idem, com resisténcia & compressao a 7 140
dias, entre 45 kg/cm e 28 kg/cm .
1,20

Fonte: DNIT (2006)

Sendo que o coeficiente de equivaléncia estrutural de um material € um valor empirico definido
como a relagéo entre as espessuras de uma base granular e de uma camada de material considerado,
que apresente desempenho semelhante, ou seja, considera-se que uma camada de 10 centimetros de

um material com coeficiente de equivaléncia estrutural igual a 1,5 apresenta comportamento igual ao de

uma camada de 15 cm de base granular.

Assim, determinaram-se os coeficientes de equivaléncia estrutural para o dimensionamento do

pavimento proposto:

Kr=2,0
Ke=1,0
Ks=1,0

O ISC adotado para o subleito foi de 11,54%.

15
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Abaco para a determinacéo das espessuras do pavimento
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Operaces de eixo de 18.000 Ib (8,2 ton.)

Fonte: Manual de Pavimentacédo (DNIT, 2006)

Resumo das camadas (apés compactacao):
Revestimento em CBUQ >= 6,0 cm
Base em brita graduada >=15,0 cm

Sub-base em rachao >= 20,0 cm
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Distancia Média de Transporte (DMT) de materiais das camadas de pavimento:

DMT dos materiais pétreos

EMPRESA ENDERECO DMT

PLM CONSTRUCOES Estr. Geral Timbé, 7 - Timbé, | 23 KM

Tijucas - SC, 88200-000

PEDRITA EXTRAGCAO DE | BR-101, Km 186, Biguagu - SC, | 47 KM
PEDRAS 88180-000

SUL CATARINENSE Rua Treze de Maio km 2300 | 55 KM

Encruzilhada, SC, 88165-270

DMT dos materiais betuminosos - CBUQ

EMPRESA ENDERECO DMT

NEOVIA ENGENHARIA R. El6i Francisco dos Anjos - | 22 KM
Sul do Rio, Tijucas - SC,
88200-000

SUL CATARINENSE Rua Treze de Maio km 2300 | 55 KM

Encruzilhada, SC, 88165-270

USINA BRUSQUE R. Jacob Schmidt - Paquetd, | 32 KM

Brusque - SC, 88353-702

12. Projeto De Sinaliza¢éo

Os projetos de sinalizacdo foram elaborados de acordo com os Manuais Brasileiros de Sinalizacao

de Transito do CONTRAN (volumes I, Il e lll). Maiores detalhes de dimensdes de placas e faixas,

pictogramas e disposicdes de sinalizagdo viaria sdo encontradas nas Prancha de Detalhamentos dos

Projetos de Sinalizacdo — Volume 3.

12.1. Sinalizac&o Horizontal

A sinalizacdo horizontal é classificada segundo a sua funcéo:

Ordenar e canalizar o fluxo de veiculos;

Orientar o fluxo de pedestres;

Orientar os deslocamentos de veiculos em fun¢éo das condices fisicas da via;
Complementar os sinais verticais;

Regulamentar os casos previstos no CTB.
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12.2. Linhas (marcas) longitudinais

As linhas longitudinais de marcacao de eixo, podem ser simples continua, simples seccionada,
dupla continua ou dupla continua/seccionada. A largura das linhas de eixo sera de 0,10m (podendo ser
utilizado até 0,15m em casos especificos) para velocidades de até 80km/h.

A cor das linhas de eixo é amarela, conforme Padrao Munsell.

As linhas longitudinais de marcacédo de bordo terdo largura de 0,10m. As linhas de bordo serdo
utilizadas somente em vias sem guia (meio-fio) ou quando houver acostamento.

Os materiais de demarcagdes horizontais podem variar de acordo com a necessidade do projeto.
Podem ser utilizadas tintas, massas plasticas, plasticos aplicaveis a frio, etc. Porém é exigéncia que a
sinalizacdo horizontal seja RETRORREFLETIVA.

Padrédo Munsell

COR TONALIDADE
Amarela 10Y R 7,5/14
Branca N 9,5
Vermelha 75R 4/14
Azul 5P B 2/8
Preta N 0,5

13. Orgamento

O orcamento foi tomado a partir das quantificacfes de projeto e utilizando custos e composi¢des do
SINAPI e SICRO. A data base do banco de precos e composi¢fes € MAIO de 2024 e JANEIRO de
2024, para SINAPI e SICRO, respectivamente.

14. Prazos E Cronograma

O cronograma foi elaborado de forma que os servicos sejam executados sejam executados em 2
meses, conforme apresentado no Cronograma fisico e financeiro. O atraso no cronograma acarretara
em multa a CONTRATADA. O prazo total para entrega da obra esta definido no cronograma fisico-

financeiro, contados a partir da assinatura da ordem de servico.

15. Finalizac&o Do Documento

Encerro o presente memorial contendo 18 laudas, sendo esta assinada pelo engenheiro
responsavel, com anotagdo de responsabilidade técnica anexa. Todos os casos de dividas referentes ao
projeto, orcamento e/ou execucdo deverdo ser reportados a Secretaria Municipal responsavel para a

devida anélise.

o Assinado de forma
Vinicius Feller VINICIUS digital por VINICIUS
Engenheiro Civil FELLER:0915 FELLER:09150835904
Dados: 2024.07.16
CREA/SC 147.982-3 0835904 14:34:30 -03'00"
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