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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA - Construcédo de Coreto no Parque Municipal Prof.2 Emilia de S. Montibeler
LOCAL - Canelinha/SC

1 — OBSERVACOES GERAIS
1.1 - Disposicdes Gerais

1.1.1 O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a
execucdo da CONSTRUCAO DO CORETO NO PARQUE MUNICIPAL PROFESSORA
EMILIA DE SIMAS MONTIBELER, sendo este composto por coreto com area total de
23,56m2 e areas de convivéncia. Especificar os materiais e técnicas a serem
empregadas na execucdo das areas de convivéncia.

1.1.2 Todos os materiais a empregar na obra bem como a mao de obra serdo
de primeira qualidade, em obediéncia aos projetos e detalhes, objetivando a obtencgao
de um acabamento esperado nos servicos, que sé serdo aceitos nessas condi¢cdes. Em
caso de divergéncias entre o projeto e as especificacbes deste memorial, prevalecera
esta ultima.

1.1.3 Os servigcos e obras serdo realizados em rigorosa observéancia aos
desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as
prescricdes e exigéncias contidas neste memorial descritivo e no memorial de célculo.

1.1.4 Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos ou memorial e
ndo mencionados na planilha orcamentaria assim como todos os detalhes de servi¢os
mencionados na planilha or¢camentaria que nao constarem dos desenhos, seréo
interpretados como fazendo parte do projeto.

1.1.5 Em casos de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

1.1.6 Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como dessas
especificacdes, podera ser feita sem consulta previa e autorizacdo por escrito dos
autores do projeto. A fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com os desenhos e especificacdes fornecidos, sendo, 0 que esta Secretaria
ndo sera responsavel pelas despesas extras decorrentes das demolicbes e
construgdes impugnadas.

1.1.7 A construtora se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os
projetos antes e durante a execucao de quaisquer servigos.

1.1.8 A empresa construtora devera emitir ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) englobando todas as etapas da execucao da obra.

2 — EXECUCAO DA OBRA — AREAS DE CONVIVENCIA
2.1 — Servigos Preliminares

A locacado da obra no terreno sera feita com instrumentos adequados e de acordo
com o projeto arquitetdnico fornecido. Sera sempre global, sobre quadros de madeira
gue envolvam todo o perimetro da obra. Os quadros em tabuas ou sarrafos devem ser
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perfeitamente nivelados e fixados, de tal modo que resistam as tensdes dos fios de
marcagao sem oscilagéo e sem possibilidade de fuga da posigéo correta.

O deposito em canteiro de obras devera ser executado em local definido pela
fiscalizagao.

2.2 — Urbanizacéo

A superficie do sub-leito deverd ser regularizada na largura de todo o passeio
de modo que assuma a forma determinada pela secéo transversal do projeto. O grau
de compactacdo deverd atingir 100% da densidade méxima determinada pelo ensaio
do proctor normal.

A pavimentacdo dos passeios serdo executados com bloquetes (paver) de
concreto com resisténcia de 35 MPa (NBR 9781) intertravado com dimensdes de
20x10x6 cm na cor natural, assentadas sobre colchdo de areia com 6 cm de
espessura. Os meios fios principais, de bordo de pista terdo secdo de
100x15x30(comprimento x base superior x altura), fabricados em concreto fck 25 Mpa,
ja os meios fios de acabamento terdo secdo de 80x10x25(comprimento x base superior
x altura), fabricados em concreto fck 25 Mpa. A escolha desse tipo de pavimento deve-
se a tradicdo e boa qualidade da mao-de-obra da regido, a existéncia de varias fabricas
de lajotas na regido da grande Florian6polis e a abundancia das ocorréncias de areia
nos rios préoximos, o que resulta num pavimento econémico e que atende técnica e
confortavelmente ao trafego.

O enchimento das juntas seréa feito com areia, esparramando-se uma camada
de 2 cm de espessura sobre o calcamento e forcando-se a areia, por meio da
vassoura, a penetrar nas juntas.

Logo apdés a conclusdao do servico de rejuntamento, o calcamento sera
devidamente compactado placa vibratéria. A compactacao devera progredir dos bordos
para o0 centro, paralelamente ao eixo da calcada de modo uniforme até completa
compactacdo. Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir durante a
compactacdo, devera ser prontamente corrigida, removendo e recolocando os paver
com maior ou menor adicdo do material de assentamento, em quantidade suficiente a
completa correcao do defeito verificado.

Posteriormente devera ser executada uma camada de terra vegetal de 5cm, de
acordo com o0 projeto, nos colais onde havera plantio de grama. Deve ser feita a
compactacao do aterro com solo predominantemente arenoso. Com o solo previamente
preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno. O plantio deve ser feito com
as placas de grama alinhadas.

2.3 - Acessorios
Serédo instalados um total de dezesseis bancos com encosto de 1,60 metros de
comprimento de tubo de aco carbono pintado de preto com pintura eletrostéatica. Seréo
fixados sobre o piso de paver.

Canelinha, outubro de 2024.
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