MUSEU
L\F MUNICIPAL  gsaz
01/0
Telha ceramica portuguesa Beiral 70cm medido
| cor natural. Inclinagéo 40% a partir da face
4,50 | ‘ externa do pilar.
1,50 1,50 L 1,50
rProj;;éoBeiraI***} 777777777 o
} —H] 26| 1 - BTSN RS W TR TS TRy
- "7 - — I — — E————— A R —’— I A
\ ! | \
\ | | \ ‘ \ : Granito espessura 2cm L L
i gl | I I ! ! } b : antiderrapante 27cm sendo 2cm lluminag&o linear posicionada na face
g iR | | | ‘ ‘ & P st | salientes em diregdo ao lado externo inferior dos quatro espig6es
/ } ! ‘ [— | 1 ! } E i I O ﬂ\o da edificagio Luminaria LED integrado de sobrepor
Caixadeluz  Poste de luz ¢ | ‘| | Linhadeeixo . ! ! | |4% © IR 000 AR s C 4% Perfil Linear 1,8cm x 2,3cm x 151cm
N / f”g‘*%F*” T77‘777¥7‘ S nl Loty RS Cor Marrom Corten Microtexturizado
—_— / , } 1 s ‘ | Ladrilho Hidraulico 20x20 P1823S marca LOSS ou equivalente.
: | | | \ & % e : ‘ Ladrilho Lobeia Cinza
% | v it | OFICINA YBY ou equivalente.
‘ % $idelidd %, . 80 unidades (20 jogos de ladrilho)
4 : =55
B R S e 13
v ! ‘ e e
0,45 ! 2 (61/0) : | I
! | - I 7/ | B i Porcelanato Cimenticio 61/0)
—| = om0 2 , Acetinado Antiderrapante v 7.
‘ } \ - B0 S, SRAPRE - Borda Reta Externa Frechal 8x26cm
e oy I BN B 80x80 Lunar Gray PortoBello dvSvawiuhenatiny
ACESSO 3 ‘ ~ ou equivalente. " Proiecio. ! 1 [
z AATA A NG
$-0,50 \l/ - ———— -——- . ANATARATATAS L
Sl ———— 150 Beiral = 70cm
CENTRO CULTURAL | : 6.0 :
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